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Voorwaarden bouwplaats inrichting: 
 

Tijdelijke inrichting bouwterrein dien te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:  

 

 Aanleg van 15 stuks tijdelijke parkeerplaatsen (halfverharding, voorzien van verlichting ( 

niet hinderlijk voor de omgeving)  

 Inrit breedte ca 5.5m  ter plaatse van de toegang van het terrein: verharding van 

betonstenen op een fundering. Aan de langszijde afgeschermd met groen.  

 Keten plaatsen op aangegeven locatie tekening 

 Opslagterrein: alleen te gebruiken voor opslag van bouwmaterialen ( stenen, buizen putten 

e.d.) geen grondopslag of overslag: opslagterrein tijdelijke verharding van korrelmix op 

stelconplaten  

 Bouwterrein afsluiten met hekken. 

 Poort plaatsen naar terrein van garage boxen, breedte 3m. Afrastering aanpassen om 

toegang tot terrein te verruimen. 

 Geen aggregaten gebruiken voor stroomvoorziening  

Grond die vrijkomt bij het uitgraven t.b.v. van de fundering op het terrein, mag wel binnen het 

terrein in depot worden gezet voor herstel na beëdiging van het werk. Alleen de overhoogte bij de 

inrit  ca. 50 m³ afvoeren naar een erkend verwerker. 

  

Na afloop dient het terrein  en inrit weer in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. 

(geëgaliseerd en ingezaaid)   

 

 

Voorwaarden voor het gebruik van het tijdelijk terrein tijdens de uitvoering: 
 

Rekening houden met de omgeving: uitgangspunt zo weinig mogelijk overlast 

veroorzaken inzake geluid, stof licht etc.  

 

 Werktijden van 7:15 uur tot 18:00 uur tijdens weekdagen. 

 Afwijking van werktijden alleen in overleg en met toestemming van de directie 

 Geen onnodig gebruik van draaiende motoren. Voertuigen die niet actief aan het laden of 

lossen zijn mogen geen draaiende motor aan hebben 

 Parkeren van voertuigen van personeel op de daartoe aangewezen zone. 

 Geen muziek etc. binnen het terrein. 

 

 

 

 

 


